
การล้างหัวพิมพ์ ไม่ควรใช้สลิงอัด ควรใช้ปั้มหมึก ทางหนึ่งต่อแอลกอฮออีกทางต่อหัว

พิมพ์ ในการล้าง หลังจากล้างแล้ว สามารถเก็บหัวได1้-2อาทิตย์ ไม่ตัน เกินจากนั้นก็

ไม่แน่ครับ ตามหลักไม่ควรใช้สลิงอัด เพราะหัวพิมพ์เป็นพลาสติก I3200ไม่มี

ปัญหา ทนต่อการกัดของน้้ายาได้

เคร่ืองUV ข้ันตอนการใช้งาน ก่อนจะเริ่มปร้ินส์งาน เปิดคลีนปกติ ระหว่างการใช้

เคร่ืองควรปิดระบบสีฟุ้ง (ดูจากโปรแกรมด้านซ้ายมือ ว่าปิดอยู่ไม) แล้วปร้ินเทสสี ดู

ว่าสีขาดไมทั้งขาว สี หรือวานิ ปร้ินลงวัสดุ ตรวจเช็คว่าสีขาดไม ถ้าสีไม่ขาดก็สามารก

ปร้ินงานได้ แนะน้าลูกค้าควรปริ้นเทสทุกวัน หรือไม่ควรเกิน48ช่ัวโมงไม่ใช่งาน มิเช่น

นั้นอาจจะท้าให้หัวพิมพ์ตันได้ เทสเพ่ือให้หัวพิมพ์มีหมึกผ่านตลอด ก็เหม่ือนบ้ารุรักษา

ดูแลไปในตัว เวลาปิดไม่ใช้งาน ควรเร่ิมจากโปรแกรมก่อน หลังจากนั้นแคปดูดจะ

ประกบหัวพิมพ์ จนแน่น ควรปิดเคร่ือง

เคร่ืองยูวีท่ีใช้หัวEPSON ไม่สามารถใช้น้้ายาโซเว่นล้างได้ แต่สามารถ

ใช้ แอลกอฮอล์ 99%ล้างได้ หากหัวตันใช้แอลกอฮอล์ล้าง หรือใช้หมึกล้าง ล้างแล้วแช่

อีก1วัน ให้แคปดูดค่อยๆดูดหมึกออก ก็มีโอกาสหายเหมือนกัน การล้างหัวพิมพ์ควรอัด

เวลา1-3วินาที เกินจากนั้นหัวพิมพ์จะทะลุง่าย กรณีใดก็แล้วแต่ หากมีการยุ่งกับ

หัว ให้ลองกระดาษทิชชู่ใต้ ป้องกันหมึกไหลลงหัวพิมพ์ ล้างเพ่ิมเติม เคร่ืองส้ารองไฟ

3000w/220Vช่วยให้เคร่ืองปัญหาน้อยลง ส่วนหมึกน้้าใช้น้้าเปล่าล้างจะดีที่สุด


